Norges mest solgte lakk til profesjonelt bruk.
Full beskyttelse og enkelt vedlikehold
pd alle typer treverk.

Ldler stor trafikk og fuktighet
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CLASSIC URETAN LAKK AQUA

* Hurtigterkende og luktsvak

* Meget god vedheft

9 - Leveres i Matt (15) og Halvblank (40)
» Slitesterk og vedlikeholdsfri
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CLASSIC NATEMASSE CLASSIC MARITIM BATLAKK Se leggeanvisningen pa

For nating av skipsgulv Polyuretanbasert batlakk. Gir en dyp og www.gulvkompagniet.no
og batdekk varig glans. Hoy UVR motstand
Classic Classic
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FOR NALETRE : 0
CLASSIC COLOROIL LASUR CLASSIC COLOROIL
* For gulv og paneler av furu og gran « Til farging av lovtre og naletre
* Forhindrer gulning av treverket * Lett a legge pa
* Gir et varig lyst og pent gulv * Meget gode innfargingsegenskaper

« Etterbehandles med Classic Uretan Lakk + Etterbehandles med Classic Uretan Lakk
* Leveres i 10 forskjellige farger
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Gulvkompagniet A/S

GUVKOMPAGNET PBR:

Leverandor av produ(ter til enhver guivbehandling!

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tif.: 22924545 Fax:22494968
E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.no

SLIPE-
... PRODUKTER

SIA er en av verdens ledende produsenter innen slipeteknclogh
Vi leverer et bredt utvalg av slipeband og rondelier SOm passer
det aller meste pa markedet

Pa www.gulvkompagniet.no finner du:

» Helse, Milje og Sikkerhet datablad

* Forvaltning, Drift og Vedlikehold datablad
» Teknisk datablad / Brukerveiledning

» Referanseliste for Classic Uretan Lakk

= For liming ay guiv pd betong, tre, sponplater etc.

« Taler temperaturendringer og Krymping av treverk
- Meget gode lyddempende egenskaper
~Inneholder ikke losemidier, vann eller PVC

FOR ALLE TYPER PARKETT OG TREGULY
www.gulvkompagniet.no

GULVSLIPEMASKINER
..til alle formal
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Slik lakkerer du gulvet:

Dette trenger du: Lakk, pensel, rulle m/skaft, rullekar,
stovsuger, sandpapir (samt pussemaskin om gulvet er
stort) og gassmaske.

Aller forst stevsuger du gulvet grundig med berstene pa
munnstykket ute. Dette gjelder bade nyslipt guiv og gammel
lakk som er mattet ned med pussemaskin eller sandpapir.

Forst praforcr du lakk langs gulviistene med penselen.
Skal du ikke bruke rulle, lakkerer du et passe bredt felt
langs etter bordene
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Sa stovsuger du gulvet grundig. Deretter ma du fjerne

stovposen og anbringe den i en brannsikker beholder.

Ferskt lakkstov kan vaere selvantennende!

Mett rullen godt med lakk fra karet. Rull langs etter bordene
med lange drag til lakken i rullen er brukt opp. Ta ikke for
bredt felt av gangen. Unnga lakkfrie omrader.
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Na paferer du strek to pa samme mate som forste strok.
Gulvet ber ha minst tre strok. Husk pa a matte ned lakken
mellom hvert strok.






